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== Nuove frontiere per la stabilizzazione di bordo - 1

LE PINNE

' STABILIS ELECTRA

di Andrea Mancini

Da oggi, con le pinne ad attuazione elettrica Stabilis Electra,

gli impianti di stabilizzazione saranno pill semplici, meno ingombranti

e piu efficienti rispetto agli impianti oleodinamici tradizionali.

Tutto questo grazie ai motori brushless e alla tecnologia ad essi correlata.

l 9 esigenza di avere imbarcazioni
sempre pil confortevoli e vivi-
bili anche da parte di chi non &

proprio un lupo di mare ma, al contempo,
vuole vivere comodamente il mare, ha por-
tato negli ultimi anni a un notevole svilup-
po e diffusione di diversi tipi di impianti
di stabilizzazione specificatamente per il
diporto, impianti una volta riservati solo
alle navi al disopra di certe dimensioni,
per ragioni di ingombri e di costi, e non
certo alle imbarcazioni da diporto. In par-
ticolare negli ultimi anni si sono sviluppati
impianti per la stabilizzazione all’ancora, o
zero speed che dir si voglia. impianti nati
per soddisfare un’esigenza del tutto pecu-
liare del diporto nautico: vivere a bordo
nel massimo comfort anche, ¢ soprattutto,
quando lo yacht & fermo.

In realta si tratta spesso di sistemi gia noti,

implementati e migliorati grazie alle nuove

tecnologie oggi a disposizione. E quello
che accade anche per il sistema di stabiliz-
zazione sicuramente piu diffuso, le pinne

attive di stabilizza-
zionc, che la CMC
Marine, azienda
specializzata nella
progettazione, co-
struzione e distri-
buzione di sistemi
di stabilizzazione

¢ organi di mano-
vIa, propone con

un nuovo tipo di
attuatori al posto

del classico si-
stema idraulico

o olio-pneuma-

tico che dir si
voglia.
Ricordiamo
prima di tutto |
quali sono le |
caratteristiche '
di un sistema
di stabilizzazione con pinne at-
tive e come funziona. In pratica le pinne

vengono utilizzate in due diversi modi a
seconda se I'imbarcazione € in navigazione
oppure & ferma. In navigazione le pinne
antirollio, similmente agli alettoni di coda
di un aereo, sfruttano la velocita con cui
incontrano 1’acqua per generare portanza,
cio¢ quella forza verticale prodotta dalle
variazioni di pressioni sulla pinna stes-
sa. Di consegucnza I’efficacia delle pinne
& funzione, oltre che della forma, della
superficie, della posizione sulla carena e
dell’angolo di inclinazione, soprattutto del-
la velocita con cui incontrano 1’acqua, cioé
della velocita dell’imbarcazione (la por-
tanza prodotta cresce con il quadrato della







