ALUANCORA COME IN : ST
NAVIGAZIONE, 1L MOVIMENTO DI . proposto da Quantum.
ROLLIO DI UNA IMBARCAZIONE . ' bl

; e gira molto
NON £ MAI GRADEVOLE. PER _ F R
LOTTARE CONTRO LEFFETTO o/ per creare un
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SOLUZIONI: LE PINNE
STABILIZZATRICI O, DI RECENTE
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GIROSCOPICO. PRESENTIAMO
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A sinistra, lo schema di un

‘circuito idraulico di uno |

stabilizzatore ciassii:o. esterno.

Sotto, lo scafo di un Lazzara
con i suoi IPS e due Trac delia
{ Arcturus, efficaci all'ancora e
in navigazione.

T

i pud amare il mare, ma lo si pud anche detestare. Anzi, quando capita di essere

all'ancora con una risacca, anche modesta, pud diventare insopportabile. Gli scafi

dislocanti, con onde di un metro o pil, hanne una fastidiosa tendenza a danzare di

qua e di la come una ballerina, a meno che voi non abbiate scelto di installare degli
stabilizzatori, un sistema ormai indispensabile su tutte le imbarcazioni oltre i 60 piedi. La loro effi-
cacia e ormai evidente. Cosa @ che rende stabile sull'acqua uno yacht? Delle pinne posizionate sotto
al galleggiamento. Inizialmente fisse, si sono evolute molto rapidamente per aumentare la loro effi-
cienza. Oggi le pinne stabilizzatrici si muovono in funzione di dati precisi rilevati da sensori ed ela-
borati da un compuler. Nel 2004, il Gruppo Ferretti fece notizia con la presentazione di un sistema
di stabilizzazione inedito di tipo giroscopico. All'interno di una grande sfera una massa notevole gira
molto rapidamente intorno ad un asse verticale ed impedisce all'imbarcazione di rollare in base al
principio fisico della precessione, un po' come una trottola. Il risultato & sorprendente. Ferretti non
& il solo ad aver scelto questa soluzione che, nel tempo, dovrebbe sostituire le pinne. Questa inchie-
sta fa il punto sui modelli classici e quelli innovativi. Il loro range di efficienza si colloca tra il 40 e
1'80% di riduzione del rollio.

GLI STABILIZZATORI CLASSICI

FUNZIONAMENTO

Se, per molti anni, la sola soluzione per ridurre il rollio di una imbarcazione era di installare sullo
scafo un sistema di zavorra liquida (ballast), successivamente si &€ imposta un'altra tecnica. Consiste
nel posizionare delle pinne mobili sotto al galleggiamento, che compensano il movimento di rollio
dell'imbarcazione, in navigazione e anche all'ancora. Il principio € abbastanza semplice e per com-
prenderlo meglio & sufficiente immaginare una piccola barca con un remo in verticale su un fianco.

* Vantaggi: predsone, cficodo
oll'oncora ¢ oftre i 15 nodi

Ruotandolo da destra a sinistra si percepisce subito che la barca subisce un movimento regolare
che accelera o diminuisce secondo la velocita e |a forza esercitata sul remo. Partendo da questo
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° Svantagyi: winerbiiitd agli ui e
riduzione deflo velocith con  medelli non retrattil






